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Messbericht

1 Messgegenstand
- Grundofentiir KK3036, KK4038, KK3647, KK4060, KK4736, KK6040

2 Auftraggeber

KISS KANDALLO Kit.
Kdlcsey utca 20-22-24
HU-3104 Salgétarjan

3 Auftragsumfang und Auftragserteilung

Der Auftragsumfang umfasst die Druckverlustmessung von 6 Tilrzargen bei Flhrung
der Verbrennungsluft tUber die Zargenkonstruktion. Aus den Messwerten werden
Naherungskurven zur Ermittlung der Druckverluste bei unterschiedlichen
Brennstoffmengen/Volumenstromen ermittelt. Die Messungen erfolgten am
Druckverlustmessstand des Osterreichischen Kachelofenverbandes.

Die Auftragserteilung erfolgte im Marz 2018.

4 Eingereichte Unterlagen
Vom Auftraggeber wurden flr die Messung folgende Unterlagen beigestellt:

e Technische Zeichnungen
Die Unterlagen wurden bis November 2018 Ubermittelt.
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5 Beschreibung des Produktes und technische Daten

5.1 Produktbeschreibung

Bei den Verbrennungsluft-Grundofentiren handelt es sich um Turzargen, Gber welche
die Verbrennungsluft dem Brennraum zugefthrt wird.

Abbildung der Grundofentiir KK3036
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Abbildung der Gl;&mdofentiir KK4038
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Abbildung der Grundofentiir KK3647
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Abbildung der Grundofentiir KK4060
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Abbildung der Grumdffentijr KK4736
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Abbildung der Grundofentiir KK6040
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Die Anlieferung der Tirzarge mit Ture im zusammengebauten Zustand erfolgte im
November 2018.
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5.2 Technische Daten laut Hersteller
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Grundofentiir cm cm cm? kg cm cm?
KK3036 23 x 26 20,5 x 26 533 45 30x10 300
KK4038 32 x28 31,5x 28 882 56 30x10 300
KK3647 28 x 38 26 x 37 962 56 30x10 300
KK4060 31x48 31 x50 1550 70 2x @13 353
KK4736 39 x 27 37 x26 962 58 2x @13 353
KK6040 51 x 30 51x 32 1632 75 56 x 8 448
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9 Zusammenfassung der Druckverluste

Kiss Kiss Kiss Kiss Kiss
KK3036 KK4038 KK3647 KK4060 KK6040
Volumenstrom | Brennstoffmenge Druckverlust (Pa) bei
(m?/h) (kg) Temperatur: 0 °C, Seehbéhe: 0 m
27,6 3 0,41 0,45 0,39 0,28
36,9 4 1,06 0,81 0,77 0,45
46,1 5 1,91 1,32 1,28 0,69
55,3 6 2,95 1,98 1,91 1,00
64,5 7 417 2,78 2,66 1,37
73,7 8 5,59 3,73 3,54 1,80
82,9 9 7,20 4,83 4,55 2,30
92,2 10 9,00 6,08 5,68 2,86
101,4 11 10,98 7.47 6,93 3,49
110,6 12 13,16 9,02 8,31 4,19
119,8 13 15,53 10,71 9,82 4,94
138,2 15 20,84 14,53 13,20 6,66
147.,5 16 23,78 16,67 15,08 7,61
156,7 17 26,92 18,95 17,08 8,62
165,9 18 30,24 21,38 19,21 9,71
1751 19 33,75 23,95 21,47 10,85
184,3 20 37,45 26,68 23,85 12,06
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10 Hinweise

Die Messergebnisse beziehen sich ausschliellich auf die Messgegenstande zum
Zeitpunkt der Messungen.

Im Falle einer Vervielfaltigung oder Verdffentlichung des Messberichts darf der Inhalt
nur wort- und formgetreu wiedergegeben werden.

Auszugsweise Vervielfaltigung oder Verdffentlichung unter Berufung auf den
Messbericht bedarf der schriftlichen Genehmigung des Pruflaboratoriums.

Anhang: 6 Seiten gesamt

Technische Zeichnungen — 6 Seiten



