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KK3036 KK4038 KK3647 KK4736KK4060

DUPLA ÜVEGES KÜLSŐ LÉGBEVEZETÉSES AJTÓK
Külső légbevezetéses ajtó tulajdonságok
• Dupla hőálló üvegezés
• Jobbos vagy balos nyitással
• Állítható magasságú lábak
• Mélységben állítható takaró keret
• Opcióként inox takaró keret vagy egyedi méretű fekte keret

• Öntvény ajtó alappal
• Levegő elzáró rostéllyal
• Környezetbarát megoldás
• Nincs szükség külön bio/öko tűztérre
• Az Osztrák Cserépkályha Szövetség által bevizsgálva

K3630DÜ K4038DÜ K4736DÜK3036DÜ K3647DÜ K4060DÜ
Külső méret: 
480x400mm 

Beépítési méret: 
420x370mm

  Külső méret:
400x470mm 

Beépítési méret:
370x420mm  

  Külső méret:
 515x495mm

Beépítési méret:
480x460mm 

  Külső méret:
470x580mm

Beépítési méret:
410x520mm 

  Külső méret:
590x470mm

Beépítési méret:
530x410mm 

 Külső méret:
510x710mm

Beépítési méret:
470x675mm 

DUPLA ÜVEGES AJTÓK

K4038SKK3630K K3036SK K3647SK K4060SK
   Külső méret:
480x480mm

Beépítési méret:
440x440mm   

   Külső méret:
445x395mm

Beépítési méret:
410x360mm   

Külső méret:
395x445mm

Beépítési méret:
360x410mm   

  Külső méret:
475x585mm

Beépítési méret:
430x550mm 

   Külső méret:
480x700mm

Beépítési méret:
440x660mm   

SZIMPLA HŐÁLLÓ ÜVEGES, SÜLLYESZTŐ KERETES AJTÓK
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KK6040

Dupla hőálló üveges ajtó tulajdonságok
• Dupla hőálló üvegezés
• Mélységben állítható takaró keret
• Öntvény ajtó alappal
• Levegő elzáró rostély nélkül
• Környezetbarát megoldás
• Jobbos vagy balos nyitással
• Szükség van külön bio/öko tűztérre
• Opcióként inox takaró keret vagy 

íves fekete keret is rendelhető

Szimpla hőálló üveges ajtó tulajdonságok
• Fix takaró keret
• Öntvény ajtó alappal
• Levegő elzáró rostély nélkül
• Környezetbarát megoldás
• Jobbos vagy balos nyitással
• Szükség van külön bio/öko tűztérre
• Opcióként íves fekete keret is rendelhető

K4736DÜ K6040DÜ
  Külső méret:
590x470mm

Beépítési méret:
530x410mm 

 Külső méret: 
700x500mm

Beépítési méret: 
655x460mm 

K4014SK K4736SK K6040SK
  Külső méret:
480x220mm

Beépítési méret:
440x180mm  

Külső méret:
585x475mm

Beépítési méret:
50x430mm 

Külső méret:
700x500mm

Beépítési méret:
655x460mm   
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KSM3647 KSM4038 KMK3546 KSB4038 KKL6022/KKL6022DU
   Külső méret:

475x585mm
Beépítési méret:

430x550mm   

  Külső méret: 
480x480mm 

Beépítési méret:
440x440mm  

  Külső méret:
350x460mm

Beépítési méret:
280x340mm

  Külső méret:
480x480mm

Beépítési méret:
440x440mm  

  Külső méret:
640x265

Magasság:
370mm 

SZIMPLA ÜVEGES KÜLSŐ LÉGBEVEZETÉSES AJTÓK

HŐTÁROLÓS KANDALLÓBETÉT
KKTS-3647  külső levegős kandallóbetét :

• Az ajtó, a forgatható kupola és a csonk anyaga, öntöttvas.
• Üvegezés: dupla hőálló, (elülső gépi-festett, hőálló)
• 100mm állítható lábak, terhelhetősége: 1000kg/db
• Belső samott: 40mm Wolfshöher samott
• Lángterelő: 1200 C-fokig ellenálló Vermiculite lap
• Az Osztrák Cserépkályha Szövetség által bevizsgálva
• ø125mm légbeeresztő csonk
• Öntvény kupola és ø160mm csonk forgatható, szögben állítható 
• 185kg
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• Öntvény ajtóink 2 színben rendelhetőek: F : fekete, BR : brill (szürke) 
• Kerámiaszálas tömítőanyagokat tartalmaznak, mely egészségre káros anyagoktól mentesek 
• 4mm vastag kerámia üveg, amely  tartósan ellenáll a magas hőmérsékletnek 

K3630-FK3036-F

K4038-F

K4060-F

K4038U-F

K4060U-F

K6040-F

• Külső méret: 360x305mm 
• Beépítési méret: 330x270mm 
• 14 kg súlyú öntvény ajtó 

• Külső méret: 305x360mm 
• Beépítési méret: 270x330mm 
• 14 kg súlyú öntvény ajtó 

• Külső méret: 360x470mm 
• Beépítési méret: 330x435mm 
• 17 kg súlyú öntvény ajtó 

• Külső méret: 470x360mm 
• Beépítési méret: 435x330mm 
• 17 kg súlyú öntvény ajtó  

• Külső méret: 400x385mm 
• Beépítési méret: 360x345mm 
• 16 kg súlyú öntvény ajtó  

• Külső méret: 400x385mm 
• Beépítési méret: 360x345mm 
• 16 kg súlyú öntvény ajtó  

• Külső méret: 400x600mm 
• Beépítési méret: 360x550mm 
• 19 kg súlyú öntvény ajtó 

• Külső méret: 400x600mm 
• Beépítési méret: 360x550mm 
• 19 kg súlyú öntvény ajtó 

MINIMAL I. ÁLLÓ AJTÓ MINIMAL I. FEKVŐ AJTÓ

MINIMAL I. TÜZELŐAJTÓ  MINIMAL I. FEKVŐ TÜZELŐAJTÓ

MINIMAL II. SÜTŐAJTÓ

MINIMAL II. TÜZELŐAJTÓ MINIMAL II. FEKVŐ AJTÓ

K3647-F K4736-F

K4014-F
• Külső méret: 400x145mm 
• Beépítési méret: 360x105mm 
• 8 kg súlyú öntvény ajtó 

MINIMAL II. HAMUAJTÓ
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K5040-F

K5030-F

K5035-F K5035-BR.MN

K5023-F

K5040-BR

K5030-BR

K5023-BR

K5030-FMN

EGYSZÁRNYAS II./B AJTÓ

EGYSZÁRNYAS II. EGYENES SÜTŐAJTÓ

EGYSZÁRNYAS II. ÍVES SÜTŐAJTÓ

EGYSZÁRNYAS II. HAMUAJTÓ

• Külső méret: 500x400mm 
• Beépítési méret: 420x320mm 
• 18 kg súlyú öntvény ajtó  

AZ „EGYSZÁRNYAS II.” AJTÓK MINTA NÉLKÜL IS KÉRHETŐEK!

• Külső méret: 500x300mm 
• Beépítési méret: 420x220mm 
• 15 kg súlyú öntvény ajtó  

• Külső méret: 500x350mm 
• Beépítési méret: 420x270mm 
• 16 kg súlyú öntvény ajtó  

• Külső méret: 500x230mm 
• Beépítési méret: 420x150mm 
• 14 kg súlyú öntvény ajtó  

K5050-F

K4646-F

K5050-FMN

K4646-BR

EGYSZÁRNYAS II. AJTÓ

EGYSZÁRNYAS III. AJTÓ

• Külső méret: 500x500mm 
• Beépítési méret: 420x420mm 
• 20 kg súlyú öntvény ajtó  

• Külső méret: 460x460mm 
• Beépítési méret: 370x370mm 
• 20 kg súlyú öntvény ajtó  
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K3740-F

K3546-F

K3645-F K3646-F

K3740-BR

K3546U-F

K3618-F K3621-F
Külső méret: 
360x185mm

Beépítési méret: 
280x150mm  

Külső méret: 
360x210mm

Beépítési méret: 
300x120mm  

EGYSZÁRNYAS I. AJTÓ

NAPÓLEON II. AJTÓ NAPÓLEON III. AJTÓ

NAPÓLEON II. 
HAMUAJTÓ

ÍVES, ABLAKOS AJTÓ

NAPÓLEON III. 
HAMUAJTÓ

• Külső méret: 370x400mm 
• Beépítési méret: 270x300mm 
• 17 kg súlyú öntvény ajtó  

 • Külső méret: 350x460mm 
 • Beépítési méret: 260x320mm 
 • 17 kg súlyú öntvény ajtó   

• Külső méret: 360x450mm 
• Beépítési méret: 280x350mm 
• 16 kg súlyú öntvény ajtó 

• Külső méret: 360x460mm 
• Beépítési méret: 300x390mm 
• 17 kg súlyú öntvény ajtó 

K3525-F K3516-F
  Külső méret:
350x250mm

Beépítési méret:
300x210mm  

  Külső méret:
350x160mm

Beépítési méret:
300x110mm  

FEKVŐ TÜZELŐ ÉS HAMU AJTÓ
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L5040

L5080

L4434 L3818

L3826 L2626

L5060

L6040

L7050

L6545

L6040E

KEMENCE AJTÓK EGYEDI AJTÓ ELKÉSZÍTÉSÉT IS VÁLLALJUK

L2616
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K3630DO-F

K3525DO-F

K5035DO-F

K4038DO-F

K5030DO-F

SÜTŐ AJTÓK DOBOZZAL A lemez dobozok mélysége 400mm (ettől eltérő méretet is elkészítünk)

TŰZHELY FEDLAPOK

KÜLÖN IS MEGVÁSÁROLHATÓ 
FEDLAP ELEMEK

KT9865 KT6660

KT6653

KT6946

KT6758KT10558

235x470 315x470 525x465, 525x385
KT7453
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KIEGÉSZÍTŐK

KÁLYHÁK

Hőmérő 500°

Szalonna és 
hússütő vas

Hőálló zsinórok
ø4 , ø6, ø8, ø10, ø12

Öntöttvas sütőtárcsa
zománcozott fedővel
ø430

Bogrács 
állvány

(állítható)

Szalonna és hús sütő

Kürtőskalács sütő

Bio/öko 
tűztér 
elem

Beépítő 
karom

Grill rács

Inox tepsi

külső 
méretek:

260x370x170
300x490x170
430x730x170

VL-01
7 kW

Samott tűztérrel
Hatásfok: 75%

VPO-01
7 kW

Samott tűztérrel
Hatásfok: 75%

TRK-01
10 kW

Hatásfok: 80%

EVO-01
10 kW

Hatásfok: 80%
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B E M U T A T K O Z Á S

Cégünk indulása a 90’ évek elejére tehető, mint kandalló, illetve cserépkályhaajtó gyártó egyéni vállalkozás, mely 
2013-tól, Kft-ként működik tovább. Kezdetektől nagy hangsúlyt fektetünk a minőségre, a rövid határidőre,  a kor-
rektségre és a folyamatos fejlesztésekre. Ennek köszönhetően, a hazai piacon az élen járunk. Ezt az elsőséget, 
hosszú kemény munkával és a szakma iránti szeretettel, lelkesedéssel, elhivatottsággal értük el. Számos szakmai 
és vásárlói elismerést kapunk. Céljaink között szerepel piaci helyzetünk megtartása, tovább erősítése és mindenek 
előtt, hogy Önt, elégedett ügyfeleink között tudhassuk. Igyekszünk minden igényt maximálisan kielégíteni, segít-
ségére lenni megrendelőinknek. Fontos, hogy ügyfeleink, a számukra legmegfelelőbb termékünket kapják és azt 
hosszú évtizedeken keresztül, problémamentesen, elégedetten használhassák. Napjainkra több mint 50 különböző 
öntvényajtót gyártunk 2 féle hőálló festett színben (Fekete ésBrill), legyen az kandalló, cserépkályha, körkályha, 
tömegkályha, kemence vagy minimal/modern stílusú kályha. Nálunk minden típusra, talál ajtót. Az általunk gyár-
tott öntvény termékek megfelelnek az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány követelményeinek.  Kültéri kemencékhez 
lemezből készítünk ajtókat, melyekből raktáron több mint 10 különböző méret található. Elképzelése alapján rövid 
határidőn belül, egyedi ajtót is elkészítünk.

Külső légbevezetéssel rendelkező ajtók:
Hazai piacon először, cégünk kezdte el, a dupla hőálló üveges, külső   légbe-
vezetéses  cserépkályha ajtók gyártását.   A    dupla    hőálló    üvegezésnek 
köszönhetően,   azon   túl,   hogy   a   tökéletesebb   égést   jelentő   magasabb   
tűztérhőmérsékletet   biztosít (a   tűztérben   700°C      feletti   hőmérsékletet   
mértünk   {megfelelő   tervezés-kialakítás,   kályha   méretezés mellett,   szá-
raz,   keményfával   fűtve}),   a   cserépkályha   rövid   ideig   tartó,   de   intenzív   
tűzének   melegét sem    engedi    közvetlenül    a    légtérbe    szabadítani.    Így    
a    cserépkályha    lágy,    sugárzó    hőleadása érvényesülhet.      Nem   lesz   
hirtelen   hőlökés   a   begyújtás   után,   akár   passzív   házaknál   is   alkalmaz-
ható. Emellett    alacsony    a    mikropor    kibocsátás,    ami    szintén    nem    
elhanyagolható    tényező A    mai, korszerű   házakban   ugyancsak   fontos   
kérdés,   az   égés   biztonságos   és   megfelelő   levegőellátása.   Erre a   kér-
désre   ad   kitűnő   választ   a   külső   levegő   bevezetésre   alkalmas,   ajtók   
széles      választéka,   mely   az építők   dolgát   is   jelentősen   leegyszerűsíti,   
a   külső   levegős   kályha   kivitelezése   során.   Az   ajtó   testben megtalálható   
a   tömör   légelzáró-rostély,   így   az   építésnél   nem   igényel   külön   pillangó   
szelepe(ke)t.     Ezen     ajtóknál,     az     üveg     belső     felülete     nem     kor-
mozódik,     köszönhetően     a     ‘tiszta     üveg’ technológiának.

CÉGFILOZÓFIÁNK: 
PONTOSSÁG, PRECIZITÁS, INNOVÁCIÓ, MEGBÍZHATÓSÁG 

ÉS KORREKT HOZZÁÁLLÁS AZ ÜGYFELEKHEZ

Adószám: 24747903-2-12
3104 Salgótarján, Kölcsey utca 20-22-24.
+36 203 952-434 ifj. Kiss László
+36 209 374-543 Kiss László

www.kisskandallo.hu
info@kisskandallo.hu


